
 

                     ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                « И В А Н О В О Д О Р П Р О Е К Т »  

 

Заказчик – «Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области» 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

АЭРОПОРТ "ЮЖНЫЙ" - УЛ. СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 
В Г. ИВАНОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗАПАДНЫЙ ОБХОД Г. ИВАНОВО) 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть  
 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

 

0133200001719000001/27-ППТ 
 

ТОМ 2 

 

 Изм № док. Подп. Дата   
 
 
 

      
      
      

  

 Иваново  

 2019 г.  
 



 

                      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                « И В А Н О В О Д О Р П Р О Е К Т »  

 

Заказчик – «Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области» 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

АЭРОПОРТ "ЮЖНЫЙ" - УЛ. СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 
В Г. ИВАНОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЗАПАДНЫЙ ОБХОД Г. ИВАНОВО) 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть  

 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
 

 
 

0133200001719000001/27-ППТ 
 

ТОМ 2 

 
Генеральный директор  А.М. Борцов 
Главный инженер проекта  И.Г. Капаева 
Начальник отдела   И.Г. Капаева 

 

 

 Изм № док. Подп. Дата  
Выпущено ____  экз. 
Экз. № ____ 
Арх. № _______ 

      
      
      

  
 Иваново  

 2019 г.  
 
 



Стадия 

ООО 
«Ивановодорпроект» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
 

0133200001719000001/27-С 

Разраб. Ражева 
Пров. Капаева 

 
  

 
 

Содержание тома  

Листов05.19
05.19

 
 

П 

 

  

 Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

0133200001719000001/27-СП Состав документации по планировке и межеванию 
территории 5 

 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть 6 

0133200001719000001/27-ППТ Схема расположения элемента планировочной структуры 7 

0133200001719000001/27-ППТ Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки М 1:1000 8 

0133200001719000001/27-ППТ Схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта М 1:1000  12 

0133200001719000001/27-ППТ Схема вертикальной планировки, инженерной защиты и 
инженерной подготовки территории М 1:1000  16 

0133200001719000001/27-ППТ Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории М 1:1000 20 

0133200001719000001/27-ППТ Типовой профиль земляного полотна 24 

 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка 25 

0133200001719000001/27-ППТ Справка о соблюдении действующих норм и правил 26 

0133200001719000001/27-ППТ Пояснительная записка 27 

 Приложения 61 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации 62 

 Распоряжение Правительства Ивановской области о 
подготовке документации по планировке территории  64 

 Письмо МЧС России по Ивановской области от 
05.03.2019 № 1025-3-2-28 66 

 Письмо АО Газпром газораспределение Иваново от 
28.03.2019 № СГ-06-1-22/35 67 

 Письмо АО Водоканал от 26.03.2019 №1199 71 

 Письмо Администрации города Иваново от 23.04.2019 
№02-06-2956 72 

 Письмо Комитета Ивановской области по 
государственной охране объектов культурного наследия 
от 01.03.2019 № 0484-01-13 

74 

 Технические условия №31 АО Газпром 
газораспределение Иваново от 06.05.2019 № 31 75 

 Технические условия АО Ивановская городская 
электрическая сеть от 21.03.2019 №2.16/30 77 

 Технические условия ПАО МРСК от 02.04.2019  
№ивэ/14-14/004 78 

 Технические условия МУП ИПТ от 20.03.2019  
№3-5/08-19 81 

 Технические условия на перекладку сетей ливневой 
канализации МУП САЖХ города Иванова от 20.03.2019 
№ 310 

82 

 Технические условия ООО Эксплуатация линий связи от 
15.03.2019 № 014-19 83 



Стадия 

ООО 
«Ивановодорпроект» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
 

0133200001719000001/27-С 

Разраб. Ражева 
Пров. Капаева 

 
  

 
 

Содержание тома  

Листов05.19
05.19

 
 

П 

 

  

 Технические условия ПАО Ростелеком от 25.03.2019 № 
16/17-7-19 94 

 Технические условия ООО Центр Авия от 27.03.2019 
№84 96 

 Отчет по инженерным изысканиям 98 

 



Стадия 

ООО 
«Ивановодорпроект» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Лист

0133200001719000001/27-СП 

Разраб. Ражева 
Пров. Капаева 

 
  

 
Состав документации по 
планировке и межеванию 

территории 

Листов
1

05.19
05.19

 
 

П 

   

 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 0133200001719000001/27-ППТ 

Основная (утверждаемая) часть проекта 
планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть 
Раздел 2. Положения о размещении линейных 
объектов 

 

2 0133200001719000001/27-ППТ 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть  
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка  

 

3 0133200001719000001/27-ПМТ 

Основная (утверждаемая) часть проекта 
межевания территории 
Раздел 1. Проект межевания территории. 
Текстовая часть 
Раздел 2. Чертежи межевания территории 
Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории 
Раздел 3. Чертеж межевания территории 

 

 



 
 

0133200001719000001/27-ППТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

 

Графическая часть   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 

 







































0133200001719000001/27-ППТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 «ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

Пояснительная записка

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. 



0133200001719000001/27-ППТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 «ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» 

СПРАВКА  
о соблюдении действующих норм и правил 

Технические и проектные решения, принятые в проектной документации по 
Проекту планировки и межевания территории для автомобильной дороги    
Аэропорт "Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области 
(Западный обход г. Иваново), соответствуют требованиям технических, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную 
эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом. 

Главный инженер проекта И.Г. Капаева 



 
 

1. Введение 

 

Проект планировки и межевания территории для автомобильной 

дороги Аэропорт "Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново 

Ивановской области (Западный обход г. Иваново) выполнен ООО 

«Ивановодорпроект» на основании Распоряжения Правительства 

Ивановской области о подготовке документации по планировке 

территории от 22.04.19 №56-рп. 

При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 

зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения.  

Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка 

которых осуществляется на основании документов территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, документов 

территориального планирования муниципального образования, 

устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. Проект планировки 

территории является основой для разработки проектов межевания 

территорий.  

Проект межевания территории, предназначенный для размещения 

линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения, регионального значения или местного значения, включает в 

себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 

существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в 



том числе предполагаемых к изъятию для государственных или 

муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

 

2. Описание природно-климатических условий территории 

 

Участок строительства проектируемой автодороги Аэропорт 

«Южный» - ул. Станкостроителей расположен в южной части г. Иваново. 

.  

Полоса проложения трассы проектируемой автодороги проходит по 

незастроенной территории, измененной инженерной деятельностью 

человека (осушительные мелиоративные каналы, свалки мусора, копани, 

разрушенные фундаменты…). Трасса проектируемой а/д задевает 



магистральный канал «1-В» мелиоративной осушительной системы 

«Востра-Черная» Учхоза «Чернореченский».  

В канал «1-В» впадает в зоне соприкосновения коллектор 4-1-В 

закрытой осушительной сети. 

1. НТТ ПК 0+00 (Кольцо 1) находится на примыкании с а/д Иваново-

Аэропорт.  

2. КТТ (Кольцо 2) соответствует ПК 24+93,6  и примыкает к ул. 

Станкостроителей. 

Направление а/дороги: ~ 500 м на север, далее ~ 1100 м на восток, 

затем ~ 900 м на юго-восток. Общая протяжённость ~  2,4 км.  

 В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к 

пониженной части моренной  равнины, сформированной в период 

Московского оледенения. 

 
 



  Рельеф полого-волнистый.  Отметки поверхности земли 

колеблются от 122,64 м до      129,14 м, существующей проезжей части 

автодороги – от 124,8 м до 127,8 м (район НТТ) и от    129,9 до 132,6 м 

(район КТТ). 

 

 Климат 

Район проложения а/дороги относится ко II-й дорожно-климатической 

зоне, тип местности по увлажнению 1 и 2. Климат территории умеренный 

континентальный.  

Район размещения проектируемого объекта находится на 57◦ северной 

широты в зоне умеренно-континентального климата, для которого 

характерно умеренно-жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным 

покровом. Средняя температура января -11,9 °C, июля +17,6 °C. 

Все климатические характеристики приняты для Ивановской области. 

Климатическая характеристика района размещения объекта дается по 

данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

Зима морозная с устойчивым снежным покровом. Типично зимние 

условия сохраняются с декабря по февраль. 

В течение зимы бывают вторжения холодных воздушных масс из 

северных полярных районов, которые вызывают резкое похолодание и 

падение температуры воздуха до - 45◦С. А вторжение циклонов с юга, юго-

запада и юго-востока сопровождаются сильными оттепелями.  

Весна длится примерно до конца мая, но в отдельные годы заморозки 

возможны в начале июня.  

Лето, как правило, очень теплое. Вероятность ясной, солнечной 

погоды превышает 50%. Характерно увеличение повторяемости суточных 

ветров. 

Осень характеризуется резким понижением температуры воздуха. 

Первые заморозки уже могут быть в конце августа, а к концу октября 



отрицательные температуры в почве приобретают характер устойчивого 

промерзания. 

 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

-11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1

 

Средняя температура наиболее холодного месяца – (-11,9 0 С); 

Средняя температура наиболее жаркого месяца – (+ 23,3 0 С); 

Осадки 

Среднее количество осадков за год – 646 мм; 

Среднее количество осадков за апрель-октябрь – 437 мм; 

Среднее количество осадков за ноябрь-март- 209 мм; 

Суточный максимум осадков – 78 мм 

Ветровой режим 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2.8 м/с; 

Максимальная из средних скоростей по румбам за январь – 4.9 м/с; 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю; 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – З; 

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного 

района составляет 5% - 9 м/с. 

Влажность воздуха 

Средняя месячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

85%; 

Средняя месячная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72%. 

Для Ивановской области средняя годовая скорость ветра составляет 

около 4 м/с. Такая скорость характерна для ровных, относительно 

открытых мест лесной зоны. В среднем за год по всей территории 

несколько чаще других наблюдается юго-западный ветер. 



Геологическое строение 

 В геологическом строении изучаемой территории принимают 

участие среднечетвертичные моренные (qIIms) суглинистые отложения, 

перекрытые водно-ледниковыми (f,lgIIms) песчано-глинистыми 

отложениями. 

С поверхности выше описываемая толща грунтов покрыта 

современным почвенно-растительным слоем (pdIV), вдоль существующей 

а/дороги - насыпным слоем (thIV).  

Условия залегания всех выделенных ИГЭ представлены на 

продольном профиле и на инженерно-литологических колонках. 

Свойства грунтов 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми 

методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических 

особенностях грунтов, на участке изысканий выделяются следующие 

инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой, мощностью 0,2-0,4м (за 

исключением скв. 1,3,16,17).  

ИГЭ-1а Насыпной грунт: дорожная одежда: асфальтобетон 

мощностью 0,17-0,26 м (скв.1,3,16,17). 

ИГЭ-1б Насыпной грунт: дорожная одежда: щебень, мощностью 

0,13-0,30 м (скв.1,3,16,17). 

ИГЭ-1в  Насыпной грунт: дорожная одежда: ПГС (щебень 13-38,1%, 

наполнитель – песок средней крупности, с Кф= 1,0-1,2 м/сут). Мощность 

0,17-0,37 м (скв.1,3,16,17). 

ИГЭ-1г  Насыпной грунт: грунт земполотна: песок средней 

крупности. Мощность 0,17-0,37 м (скв.1,3,16,17). 

ИГЭ-1д  Насыпной грунт: грунты обратной засыпки (при 

пересечении трасс коммуникаций).  



ИГЭ-1е  Насыпной грунт: строительный мусор, песок, обломки 

кирпича, бетонных плит. Мощность 2,9-3,8 м (скв.15,23). 

ИГЭ-2 Глина тугопластичная, коричневато-серая, пылеватая. 

Мощность 0,9-1,5м (скв.1,5,7,16,20). 

ИГЭ-3 Суглинок тугопластичный, тяжелый, пылеватый, серый. 

Мощность 0,5-2,8 м (скв.4,5,6,14,18,20,21,24,26,27,28,29). 

ИГЭ-4 Суглинок мягкопластичный, легкий, пылеватый, серый, 

мощностью 0,7-2,1 м, (скв.6,7,7а,8,8,9,10,11,12,13,14,19,21,23,24,25). 

ИГЭ-5 Торф средней степени разложения, темно-коричневый. 

Мощность 0,4-1,0 м (в скв.5,6,7,19,26). 

Степень разложения торфа (Ddp) определялась методом 

сокращенного ситового анализа.  

Расчет выполнялся по формуле п.8.2.6, п.8.2.7. таблица 4 ГОСТ 

10650-2013 

  , где 

mc, - массовая доля сухого вещества в навесках, г 

mocт - массовая доля сухого вещества в остатке на сите, г 

 

№ пробы mc, (г) mocт (г) Р250 (%) Степень 

разложения 

Dpd, (%) 

1 15 5,25 65 33,6 

2 15 4,80 68 36,0 

3 15 4,50 70 37,6 

4 15 4,95 67 35,2 

Среднее значение степени разложения                         35,6 

 

ИГЭ-6 Супесь пластичная, коричневато-серая, с прослоями песка. 

Мощность 0,3-1,6 м (скв.1,2,3,4,20,24,25,26). 



ИГЭ-7,7а Песок средней крупности, средней плотности (ИГЭ-7), 

плотный (ИГЭ-7а), серый, маловлажный, насыщенный водой. Мощность 

0,1-3,0 м, вскрытая мощность  0,7-3,1 м (скв.1-6,18,20,22,26-29). 

ИГЭ-8 Песок пылеватый, серый, средней плотности, насыщенный 

водой. Мощность 0,3-0,4 м, вскрытая мощность  0,6-3,3 м 

(скв.7а,8,10,11,12,13,14,19,20,21,24,25). 

ИГЭ-9 Суглинок тугопластичный, легкий песчанистый, коричневый, 

с прослоями и линзами песка, с включением гравия. Вскрытая мощность 

0,5-2,4 м (скв.4,15,16,17,18,20,22,23,27,28,29). 

Плотность песков определена по результатам статического 

зондирования. 

Физические характеристики грунтов приведены по лабораторным 

данным. 

Механические свойства: 

- для суглинков ИГЭ-3,4 - по результатам лабораторных сдвиговых и 

компрессионных испытаний, схемы проведения опытов см. в паспортах 

испытаний; 

- для глин ИГЭ-2 и супесей ИГЭ-6 по СП 22.13330.2016 табл. А.2,3; 

- для песков ИГЭ-7,7а,8 – по СП 22.13330.2016 табл. А.1 и 

результатам статического зондирования; 

- для суглинков ИГЭ-3,4,9 - по региональным таблицам Ивановской 

области. 

Расчетное сопротивление суглинков и песков определено по табл. 

Б.2, Б3, насыпи – по табл. Б.9 СП 22.13330.2016. 

 Коэффициенты фильтрации грунтов в естественном состоянии 

приведены по данным ПНИИСа Госстроя России (16). 

 Коэффициент фильтрации для торфа ИГЭ-5 приведен согласно СП 

11-105-97 часть III табл. Г. 

 

 



Коррозионные свойства грунтов 

 I. Определение коррозионной активности грунтов к углеродистой 

стали на данном объекте проведены согласно ГОСТ 9.602-2016: 

  1). Полевым методом прибором М-416 на 3-х глубинах. 

  2). В лаборатории 2-мя методами прибором «АКАГ»: 

      а). по плотности катодного тока 

      б). определение удельного сопротивления грунта. 

Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали 

изменяется от средней до высокой. 

II. Исследование на наличие блуждающих токов проведены 

прибором М-231 методом потенциала «земля-земля». В каждой точке 

определения производились по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям с разносом измерительных медно-сульфатных электродов на 

100 м.  

Анодных и знакопеременных зон не обнаружено.  

III. Определение биокоррозионной агрессивности грунта по двум 

признакам: 

а) окраска грунта; 

б) наличие восстановленных соединений серы. 

Биокоррозионной агрессивности грунта не наблюдается. 

 IV. Коррозионная агрессивность грунтов до УГВ по содержанию в 

них сульфатов на марки бетонов W4-W20 оценивается как неагрессивная, 

за исключением скважины 9 (грунты слабоагрессивны к 

портландцементам, не вошедшим в группу II). 

 Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в 

ж/б конструкциях на марки бетонов W4- W20 – неагрессивная. 

 

 

 

 



Гидрогеологические условия 

На период изысканий (март-апрель 2019г) гидрогеологические 

условия участка изысканий характеризуются наличием следующих типов 

водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным отложениям:  

-воды зоны аэрации (сезонные воды): почвенные воды, встреченные 

в скв. 9,11, 14,24,25 на глубине 0,2 м от поверхности земли. 

Водовмещающей толщей служат дерновый и подзолистый слои. 

- воды водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений. 

 Вскрыты во всех скважинах. Установившийся уровень грунтовых 

вод зафиксирован на глубине 0,4-3,0 м от поверхности земли, что 

соответствует отметкам 121,8-126,0 м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального 

выпадения осадков, а также в период весеннего снеготаяния поднимется на 

0,4-1,1 м выше установившегося при бурении. 

Грунтовые воды приурочены к толще песчано-суглинистых 

отложений. 

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Водоупор не встречен до глубины бурения 8,0 м. 

По степени агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные 

конструкции грунтовые воды являются слабоагрессивными по 

содержанию СО2агр.и водородному показателю рН и неагрессивными по 

остальным показателям. 

По степени агрессивного воздействия на стальную арматуру 

ж/бетонных конструкций грунтовые воды неагрессивны. 

По степени агрессивного воздействия на конструкции из 

углеродистой стали грунтовые воды характеризуются как 

слабоагрессивные. 

По химическому составу (классификация С.А. Щукарева) вода: 

гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевая.  



Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости 

большая часть территории относится к подтопленным в естественных 

условиях (I-А-1), в районе скв. 15,16,17,23 – к сезонно подтапливаемым (I-

А-2). 

Специфические грунты 

На исследуемой территории встречены специфические грунты, 

представленные современными техногенными грунтами.  

Техногенные грунты (насыпные) встречены по трассе автодороги М7 

мощностью до 1,7 м: по способу отсыпки — планомерно возведенная 

насыпь, по степени уплотнения - слежавшаяся.  

Насыпь состоит из дорожной одежды и земельного полотна. 

Дорожная одежда на трассе автодороги состоит (сверху-вниз): 

покрытие – асфальтобетон; 

щебень; 

ПГС (щебень, наполнитель – песок средней крупности). 

Обочина а/дороги состоит – щебень+песок средней крупности. 

Земполотно отсыпано песком средней крупности.  

Органические торфосодержащие грунты представлены торфом 

средней степени разложения, мощностью 0,4-1,0 м (скв. 5,6,7,19,26).  

 Содержание органических веществ составляет в торфах – 50-59%. 

Физико-геологические процессы и явления 

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито 

сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости 

грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания определялась согласно 

п.5.5.3  СП 22.13330.2011 с учетом данных среднемесячных отрицательных 

температур по г. Иваново,       СП 131.13330.2012. 

Нормативная глубина сезонного промерзания принята:  

- для насыпных грунтов — 2,13 м,  

- для песков средней крупности – 1,88 м,  



- для песков пылеватых и супеси – 1,75 м, 

- для глин и суглинков – 1,44 м. 

Пучинистость грунтов определялась в грунтово-строительной 

лаборатории ООО «Ивановодорпроект» опытным путём (прибором УПГ-

МГ 4.01/Н «Грунт») и согласно табл. Б 2.19 ГОСТ 25100-2011 степень 

морозной пучинистости в зоне промерзания принята для: 

- ИГЭ-2 – среднепучинистые (εfn = 4,8%), 

- ИГЭ-3 – среднепучинистые (εfn = 5,2%), 

- ИГЭ-4 – сильнопучинистые (εfn = 8,2%), 

- ИГЭ-6 – сильнопучинистые (εfn = 7,9%). 

В соответствии с СП 34.13330-2012 табл. В.6,7 «Автомобильные 

дороги»: 

 пески ИГЭ-1г,7,7а относятся к непучинистым (Iгр.),  

 глины и суглинки ИГЭ-2,3 – к пучинистым (IIIгр.), 

 суглинки и супеси ИГЭ-4,6 – к сильнопучинистым (IV). 

Согласно карты общего сейсмического районирования СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», участок работ 

находится в районе с сейсмичностью менее 5 баллов.  

Заключение 

1. Исследуемая территория расположена в пределах II2 дорожно-

климатической зоны соответственно прил. Б. СП 34.13330.2012. 

По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне 

умеренно-континентального 

климата и согласно СП 131.13330.2012 относится к климатическому 

району II-В. 

2. По сложности инженерно-геологических условий участок 

относится ко II категории, прил.А (1).  

Осложнена наличием слабых грунтов ИГЭ-4,5,6, высоким уровнем 

грунтовых вод, наличием ям, копаней, заполненных строительным 

мусором. 



 Тип местности по характеру и степени увлажнения – II- III. 

3. В полосе проложения трассы проектируемой а/дороги, подпорных 

стенок, опор освещения ЛЭП, искусственных сооружений 

(водопропускных труб) встречены слабые грунты ИГЭ-4,5,6, которые не 

могут служить основанием и подлежат полной прорезке. 

4. Почвенно-растительный слой встречен практически повсеместно, 

мощностью 0,2 – 0,4 м. Основанием а/дороги, сооружений ИГЭ-1 служить 

не может. Его необходимо полностью прорезать и возможно использовать 

для рекультивации земель. 

5. По дну канав, копаней встречен ил, по составу – суглинистый, 

мощностью 0,1-0,5. Подлежит удалению. 

6. Нормативные и расчетные значения выделенных элементов 

приведены в табл. 3 и     действительны для не промороженных грунтов 

естественной влажности и природной структуры. 

7. Нормативная глубина сезонного промерзания принята по г. 

Иваново: 

- насыпных грунтов — 2,13 м,  

- песков средней крупности – 1,88 м,  

- песков пылеватых и супеси – 1,75 м, 

- глин и суглинков – 1,44 м. 

8. Степень морозной пучинистости в зоне промерзания принята для: 

- ИГЭ-2 – среднепучинистые (εfn = 4,8%), 

- ИГЭ-3 – среднепучинистые (εfn = 5,2%), 

- ИГЭ-4 – сильнопучинистые (εfn = 8,2%), 

- ИГЭ-6 – сильнопучинистые (εfn = 7,9%). 

В соответствии с СП 34.13330-2012 табл. В.6,7 «Автомобильные 

дороги»: 

 пески ИГЭ-1г,7,7а относятся к непучинистым (Iгр.),  

 глины и суглинки ИГЭ-2,3 – к пучинистым (IIIгр.), 

 суглинки и супеси ИГЭ-4,6 – к сильнопучинистым (IV). 



9. Коррозионная агрессивность грунтов до УГВ по содержанию в 

них сульфатов на марки бетонов W4-W20 оценивается как 

неагрессивная, за исключением скв. 9 (грунты слабоагрессивны к 

портландцементам, не вошедшим в группу II).  

       Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на 

арматуру в ж/б конструкциях на марки бетонов W4- W20 – неагрессивная. 

10. Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали 

изменяется от средней до высокой. 

- Анодных и знакопеременных зон не обнаружено.  

- Биокоррозионной агрессивности грунта не наблюдается. 

11. На период изысканий (март-апрель 2019 г) гидрогеологические 

условия участка изысканий характеризуются наличием следующих типов 

водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным отложениям:  

-воды зоны аэрации (сезонные воды): почвенные воды, встреченные 

в скв. 9,11, 14,24,25 на глубине 0,2 м от поверхности земли. 

Водовмещающей толщей служат дерновый и подзолистый слои. 

- воды водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений. 

 Вскрыты во всех скважинах. Установившийся уровень грунтовых 

вод зафиксирован на глубине 0,4-3,0 м от поверхности земли, что 

соответствует отметкам 121,8-126,0 м. 

Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального 

выпадения осадков, а также в период весеннего снеготаяния поднимется на 

0,4-1,1 м выше установившегося при бурении. 

Грунтовые воды приурочены к толще песчано-суглинистых 

отложений. 

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков.  

Водоупор не встречен до глубины бурения 8,0 м. 

12.  По степени агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные 

конструкции грунтовые воды являются слабоагрессивными по показателю 



по содержанию СО2агр. и водородному показателю рН и неагрессивными 

по остальным показателям. 

 По степени агрессивного воздействия на стальную арматуру 

ж/бетонных конструкций грунтовые воды неагрессивны. 

По степени агрессивного воздействия на конструкции из 

углеродистой стали грунтовые воды характеризуются как 

слабоагрессивные. 

13. Согласно критериям типизации территорий по подтопляемости 

большая часть территория относится к подтопленным в естественных 

условиях (I-А-1), в районе скв. 15,16,17,23– к сезонно подтапливаемым (I-

А-2). 

14. В связи с высоким положением УГВ рекомендуется при 

строительстве предусмотреть водоотлив вне контура котлована, при 

эксплуатации — гидроизоляцию подземных конструкций. 

15. На участках примыкания к существующим а/дорогам  

присыпаемый грунт земполотна должен  быть идентичным грунтам 

существующей насыпи или с большим коэффициентом фильтрации. 

16. При строительстве могут быть встречены канавы, ямы и копани, 

засыпанные строительным мусором, старые фундаменты, которые 

необходимо вскрыть и засыпать с уплотнением. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Автомобильная дорога Аэропорт "Южный" - ул. Станкостроителей в 

г. Иваново Ивановской области (Западный обход г. Иваново) необходима 

для обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования с обеспечением пропуска автотранспортных средств. 

Проектом планировки и межевания территории планируется 

установить границы земельных участков. Граница земельного участка 



устанавливается по линии, соединяющей крайние точки земельного 

участка. 

Проектные решения документации по планировке территории не 

предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с 

чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют. 

Проектом планировки и межевания территории выделен элемент 

планировочной структуры - улично-дорожная сеть. Автомобильная дорога 

регионального значения в соответствии с Генеральным планом города 

Иванова относится к категории объектов улично-дорожной сети – 

магистральная улица общегородского значения 2го класса регулируемого 

движения. 

Начальная точка трассы (НТТ) автомобильной дороги Аэропорт 

"Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области 

(Западный обход г. Иваново) соответствует   км 1+910 существующей 

автомобильной дороги "Автомобильная дорога в аэропорт". 

Далее дорога проходит по существующей грунтовой дороге в сторону 

СНТ "Надежда", затем по территории Ивановского муниципального 

района вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 

37:05:031601:1193, 37:05:031601:1200, 37:05:031601:397, 37:05:031601:396, 

№7:05:031601:394, далее по территории городского округа Иваново вдоль 

земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:040927:459, 

37:24:040927:16.   

Конечная точка трассы (КТТ) принята на ул. Станкостроителей в 

г.Иваново в районе съезда на полигон ТБО. 

Протяжение автомобильной дороги составляет 2.4423 км. 

В соответствии с табл. 12 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» автомобильная дорога относится к магистральным городским 

дорогам 2-го класса. 

 



Технические нормативы: 

Расчетная скорость движения, км/час. 70 

Количество полос движения, шт. 4 

Наибольший продольный уклон, ‰ 65 

Наименьший радиус вертикальной 

выпуклой кривой, м 
2600 

Наименьший радиус вертикальной 

вогнутой кривой, м 
800 

Тип конструкции дорожной одежды Капитальный 

Срок службы покрытия, лет 24 

Поперечный профиль дороги Двускатный 

Ширина полосы движения, м 3.50 

Ширина обочины, м 3.00 

Ширина укрепленной части обочины, м 0.50 

 

Коммуникации 

Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций 

в соответствие с полученными от эксплуатирующих организаций 

техническими условиями. 

Пересечения и примыкания 

Проектной документацией предусмотрено устройство 2-х кольцевых 

пересечений проектируемой автомобильной дороги: 

- в начальной точке трассы с "Автомобильной дорогой в аэропорт"; 

- в конечной точке трассы с ул. Станкостроителей в г. Иваново. 



Так же предусмотрено устройство 2-х съездов: 

- на ПК 5+66 влево в коллективные сады; 

- на  ПК 9+41 вправо на производственную территорию. 

Для обеспечения подъезда к промзоне проектом предусмотрено 

устройство дороги-дублера вправо на ПК 5+66. 

Дорожная одежда 

ТИП 1 по основной дороге 

Устройство двухслойного а/б покрытия толщиной 0.12 м на 

двухслойном основании из щебня толщиной 0.33 м, георешетке СД-40 и 

подстилающем слое из песка толщиной 0.50 м.   

 

ТИП 2 по существующим дорогам 

Устройство однослойного а/б покрытия толщиной 0.05 м на 

выравнивающем слое из а/б смеси по существующему покрытию с 

устройством уширения по типу 1. 

 

ТИП 3 по дороге-дублеру 

Устройство двухслойного а/б покрытия толщиной 0.11 м на 

двухслойном основании из щебня толщиной 0.29 м и подстилающем слое 

из песка толщиной 0.45 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интенсивность движения и состав транспортного потока на 

автомобильной дороге  

 

Год 

 

Интенсивность движения, авт./сут. 

Грузовое движение Пассажирское 

движение 
 

общая
в том числе по грузоподъемности 

всего
легковы

е 

автобус

ы 
всегодо 3-х 

т 
3-8 т 

8-12 

т 

Более 12 

т 

автопоез

да 

2019 2078 724 553 463 73 3891 3786 18 3804 7695 

2031 2876 1002 765 641 101 5385 9569 25 9594 14979

2039 3644 1270 970 812 128 6824 6639 32 6671 13495

2043 4101 1429 1091 914 144 7679 7472 36 7508 15187

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

В связи с отсутствием планируемых объектов капитального 

строительства обоснование определения предельных параметров 

застройки территории не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта регионального значения автомобильной дороги Аэропорт 

"Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области 

(Западный обход г. Иваново) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства не предусмотрены. Пересечение трассы указанного 

планируемого к размещению линейного объекта также не предусмотрены. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

 

Пересечения границ зон планируемого для размещения линейного 

объекта регионального значения – автомобильной дороги Аэропорт 

"Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области 

(Западный обход г. Иваново) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утверждённой документацией по планировке территории, настоящим 

проектом не предусмотрены в силу отсутствия подобных объектов 

капитального строительства в границах проекта планировки. 

 

 



7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта пересекает 

водные объекты. 

 

8. Перечень мероприятий по организации строительства 

 

Задача дорожно-эксплуатационной службы состоит в обеспечении 

сохранности дороги и дорожных сооружений, поддержании их состояния 

в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения 

непрерывного и безопасного движения в любое время года. 

Целью разработки раздела содержания автомобильной дороги 

является создание устойчивой и эффективной системы содержания 

дороги, которая позволит обеспечить надлежащий уход за сооружениями, 

их сохранность, бесперебойное и безопасное движение транспорта при 

оптимальных расходах финансовых средств и материально-технических 

ресурсов, выделяемых для этих целей. 

Основной задачей содержания дороги является осуществление в 

течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ 

по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение 

незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов 

дорог и дорожных сооружений в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. 

При организации работ по содержанию автомобильной дороги 

определение мероприятий осуществляют для двух временных периодов: 

весенне-летне-осеннего и зимнего. 

В весенне-летне-осенний период, как, правило, осуществляются 

работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций 



на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства и 

обстановки и полосе отвода дороги. 

В зимний период проводится комплекс мероприятий по обеспечению 

бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах, 

включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и 

борьбу с зимней скользкостью. 

  

9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия 

по снижению воздействия на окружающую природную среду, 

осуществление которых позволит снизить воздействие до минимально 

возможного уровня: 

  своевременное и качественное устройство постоянных, временных 

подъездных вне и внутри площадочных путей до начала реконструкции; 

  сокращение сроков производства земляных работ; 

  организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

 обеспечение требуемого уровня культуры производства с 

соблюдением правил производственной санитарии и охраны труда; 

  выполнение расчистки территории от строительного мусора после 

окончания строительных работ; 

  исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а 

также техобслуживания строительной техники и машин; 

 устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест 

складирования для временного размещения строительных конструкций, 

стройматериалов и изделий в период реконструкции; 

  применение тары исключающей загрязнение грунта при хранении в 

ней строительных материалов и изделий в период строительства; 

  временное складирование и транспортировка образующихся 

отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 



2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При проведении работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги необходим комплекс бытовых помещений (вагон-бытовка с 

гардеробом, биотуалет, контейнер для мусора) со стоянкой дорожно-

строительной техники.  

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта 

обеспечивается рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не 

вызывающих резких изменений скоростей движения, правильным 

назначением ширины проезжей части дороги. 

Своевременная информация водителей об условиях движения 

достигается расстановкой дорожных знаков. Защита поверхностных и 

грунтовых вод от загрязнения взвешенными частицами и химическими 

материалами достигается применением безвредных противогололёдных 

материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем 

укрепления обочин и откосов земляного полотна. Нарушенные участки в 

местах производства работ должны быть выровнены и спланированы. 

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей 

устанавливается санитарный разрыв, величина которого определяется на 

основании расчетов рассеивания з.в. и физических факторов (уровня 

шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной избыточного 

транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения 

при эксплуатации автомобильной дороги на перспективный период (2037 

год), выполненные в Разделе ООС, показали, что превышения 0.8 ПДКмр 

(ОБУВ) на границе территории промышленной зоны, не наблюдается. 

Также нет превышений и на границе полосы отвода дороги. Проведенные 

расчеты уровня шума также показали отсутствие превышений допустимых 



уровней звука в расчетных точках в дневное и ночное время, что 

соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного 

транспортного загрязнения) устанавливается на границе красных линий. 

Основное воздействие будет аккумулироваться в пределах красных линий, 

а, следовательно, в границах санитарного разрыва дороги. 

 

10. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе 

строительства техногенных явлений, в том числе пожаров 

 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения 

источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Опасные метеорологические явления: 

- сильные ветра, ураганы; 

- ливневые дожди; 

- сильный снегопад; 

- сильное гололедно-изморозевое отложение; 

- падение деревьев; 

- лесные пожары. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и 

ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат 

конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и 

техногенных опасностей и угроз. 



Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их 

предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане 

уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится 

по следующим направлениям: 

-мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

-предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения 

населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-декларирование промышленной безопасности; 

-лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

-страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

-проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

-государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности. 

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними: 

-организуется ежегодная разработка и выполнение плана 

предотвращения и эффективной борьбы с лесными пожарами на 

территории муниципального района; 

-обеспечивается готовность организаций, на которые возложены 

охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному 

сезону; 

-ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона 

оперативные планы борьбы с лесными пожарами; 

-устанавливается порядок привлечения сил и средств, для тушения 

лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан 

средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; 



-создается резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный 

сезон. 

На территории строительной площадки размещаются средства 

пожаротушения – емкости с водой, подручные и первичные средства 

пожаротушения. На рабочих местах вывешиваются плакаты по пожарной 

безопасности и предупреждающие надписи, и знаки. 

На площадке в месте стоянки транспорта запрещается: 

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

норму; 

- нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями; 

- загромождать проезды;  

- производить промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

- подряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы) 

- пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

В процессе работ необходимо обеспечить: 

- охрану от пожара временных зданий; 

-пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ с 

соблюдением противопожарных правил в соответствии с существующими 

нормами правилами; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- защиту материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте 

и на строительной площадке (СНиП 21-01-97* п.4.2); 

Временные строения (бытовки) должны располагаться от других 

зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда 

по другим нормам требуется иные противопожарные расстояния 



(Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г. «О 

противопожарном режиме»). 

Все транспортные средства должны быть оснащены средствами 

пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей ОП-10 на единицу техники). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» п. 283 

предъявляются требования к эксплуатации объекта: в полосе отвода не 

разрешается разводить костры и сжигать хворост, порубочные материалы, 

а также оставлять сухостойные деревья, кустарники. 

Комплектование дорожно-строительной техники огнетушителями 

осуществляется согласно требований, технических условий (паспортов) на 

эту технику. 

Площадка производства работ должна быть обеспечена запасом воды 

для противопожарных нужд. На расстоянии не более 50м от зоны 

производства дорожных работ постоянно должна находиться автотехника 

с емкостью воды (объем воды не менее 5м3). 

Все рабочие и служащие должны быть обучены и 

проинструктированы по вопросам пожарной безопасности. Они должны 

уметь пользоваться подручными и первичными средствами 

пожаротушения. Для вызова пожарных подразделений строящиеся 

объекты должны быть обеспечены средствами связи.      

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, руководители и должностные лица организаций, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности по прибытии к месту пожара должны: 

-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство и дежурные службы объекта; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 



-проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты); 

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), перекрыть сырьевые, газовые, паровые 

и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара; 

-прекратить все работы (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 

в тушении пожара; 

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 

безопасности личного состава. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность» на каждом объекте должны быть разработаны 



организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Требования организационного характера, определяющие действия 

граждан, должностных и юридических лиц по выполнению мер пожарной 

безопасности, заложены в Правилах пожарной безопасности, которые 

решением Правительства Российской Федерации выведены из сферы 

технического регулирования. 

Государственным инспекторам по пожарному надзору в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

предоставляется возможность проводить обследования и проверки 

производственных, хозяйственных и иных помещений и строений в целях 

контроля над соблюдением требований пожарной безопасности. 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной 

безопасности осуществляется путем проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и 

сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем 

организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности 

(Постановление Правительства РФ №390 п. 3). 

Территория строительной площадки должна иметь наружное 

освещение в темное время суток для оперативного определения мест 

нахождения пожарных щитов. 

Дороги, проезды и подъезды к временным зданиям, сооружениям, 

открытым складам, должны быть всегда свободными для проезда 

пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 

очищенными от снега и льда (СНиП 2.04.02-84* п.2.16, НБП 105-03). 

Не допускается использование противопожарных участков между 

временными зданиями и сооружениями для складирования материалов, 



оборудования, тары, засорения их горючими отходами, мусором, 

опавшими листьями, сухой травой. 

Не разрешается проводить работы с использованием дорожно-

строительной техники, механизмов, оборудования и инвентаря способных 

привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных 

приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль 

заданных режимов температуры, давления и других параметров, 

регламентированных условиями безопасности. 

Отходы от разделки древесины, использованные обтирочные 

материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с 

закрывающейся крышкой. 

Периодичность сбора использованных обтирочных материалов 

должна исключать их накопление на рабочих местах. 

По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров 

должно удаляться в специально установленные места. 

На входе в вагончики-бытовки и другие инвентарные временные 

сооружения должны, как правило, устанавливаться устройства защитного 

отключения (УЗО) с защитой от сверхтоков. 

Во временных помещениях запрещается: загромождать мебелью, 

оборудованием и другими предметами двери, люки, переходы в смежные 

секции и выходы; проводить уборку помещений и стирку одежды с 

применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; оставлять неубранным 

промасленный обтирочный материал. Помещения, в которых работают с 

горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены 

средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 

100м2 помещения (Постановление Правительства РФ №390). 



Баллоны и емкости установок пожаротушения, в которых масса 

огнетушащего вещества и давление ниже расчетных значений на 10% и 

более, подлежат дозарядке или перезарядке. 

В соответствии с п.42 Постановление Правительства РФ №390 

запрещается: 

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

-пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 



-использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения 

аварийных и других временных работ. 

 

11. Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

  

Категорически запрещается применение открытого огня для 

разогрева органически вяжущих, мастик, полимерных материалов и 

других горючих веществ. 

Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами 

должна производиться в специально выделенном месте, оборудованном 

средствами и инвентарём противопожарной безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных 

элементов должно осуществляться в специально отведённых местах, 

оборудованных настилом и другими средствами, исключающими 

возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях 

теплообразования или ликвидации отходов допускается как исключение, в 

разовом порядке, с разрешения вышестоящей организации. Работы с 

пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 

соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны 

быть обеспечены противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества 

(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их 

следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном 

месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым 

огнем допускается только в радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения согласно. Рабочие места должны быть 



укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

 12. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

Объектов культурного наследия в границах зон планируемого 

размещения линейного объекта регионального значения объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта не разрабатывались. 

 

13. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Согласно части 6 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации 

«Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые 

природные территории могут иметь федеральное, региональное или 

местное значение. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения 

являются федеральной собственностью и находятся в ведении 

федеральных органов государственной власти, за исключением земельных 

участков, которые находятся в границах курортов федерального значения. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в 

ведении органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 



Особо охраняемые природные территории местного значения 

являются собственностью муниципальных образований и находятся в 

ведении органов местного самоуправления. 

На территории проектирования особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального или местного значения 

отсутствуют. 

 

14. Перечень мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

Проектируемая автомобильная дорога по категории ГО относится к 

не категорированному объекту.  

Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной 

к группам по гражданской обороне. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ» 
 

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 16, оф. 409 
 

ИНН: 3328474543, эл. почта: opticels@gmail.com 

 
ООО «Ивановодорпроект» 

А.А. Моторову 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ООО «ЭЛС» выдает ООО «Ивановодорпроект» технические условия на вынос кабеля 
связи ПАО «ВымпелКом» для разработки проектной документации на строительство 
автомобильной дороги Аэропорт «Южный» - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской 
области (Западный обход г.Иваново). 

В зоне проектирования автомобильной дороги Аэропорт «Южный» - ул. 
Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный обход г.Иваново) проходит 
кабель ВОЛС ПАО «ВымпелКом», техническое обслуживание которого осуществляет ООО 
«ЭЛС». Кабель проложен в грунт на глубине 1 - 1,2 метра. 

Согласно п.4 ст.6 Федерального закона от 07.07.03 г. № 126-РФ «О связи» при переносе 
линий связи и сооружений связи вследствие строительства, расширения территорий поселений, 
реконструкции зданий, строений, сооружений, дорог и мостов, оператору связи возмещаются 
расходы, связанные с таким переносом.  

Учитывая вышеизложенное, до начала проведения работ: 

1. Предоставить разрешение на строительство и/или на реконструкцию объектов капитального 
строительства, выданное федеральным органом исполнительной власти, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органом местного 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 

2. Заключить трехстороннее соглашение о выполнении работ, связанных с переустройством 
линий и сооружений связи между ООО «ЭЛС» (представителем Заказчика работ), ООО 
«Ивановодорпроект» и Подрядчиком по производству работ. 

3. Начало производства строительных работ разрешается после разработки проекта, его 
согласования с владельцами земельных участков по территории которых планируется выноска, 
согласования с собственниками (или их полномочными представителями) ВОЛС сторонних 
операторов связи и прочих инженерных коммуникаций в охранную зону которых попадает 
планируемая выноска, а также письменного разрешения от ООО «ЭЛС» на производство работ. 

4. Разработать отдельным томом проект переустройства линии связи и предоставить на 
рассмотрение в ООО «ЭЛС».  

5. Выполнить комплекс землеустроительных работ, комплекс проектно-изыскательских работ, 
комплекс работ по установлению границ охранной зоны, учёту сведений об охранной зоне 
Объекта ГКН и услуги по государственной регистрации права собственности согласно 
Приложению №1 к ТУ 37 № 014-19: 

  - ЗУД (землеустроительные); 

 - ПИР (проектно-изыскательские); 

 - СМР (строительно-монтажные); 

mailto:opticels@gmail.com
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 - ОЗ (установление границ охранной зоны, учет сведений об охранной зоне Объекта в ГКН) 

6. Для выноски необходимо: 

 - новый кабель, его тип, марка, расцветка модулей и оптических волокон должна 
соответствовать действующему магистральному кабелю ДПС-032А08-04-10.0/0.7 

 - муфта МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 - 2шт.; 

 - муфта пластмассовая защитная МПЗ - 2шт.; 

 - герметик для заливки МПЗ/МЧЗ - 2шт. 

- лента сигнальная с надписью: «Внимание! Кабель связи НЕ КОПАТЬ»  

 - обозначить места установки оптических муфт, а также места поворота трассы ВОЛС 
электронными шаровыми маркерами, ж/б столбиками и предупредительными знаками. Тип 
маркера – 1421- ХR Scotchmark™ EMS ID II, содержание табличек на предупредительных 
знаках согласовать в ООО «ЭЛС»; 

Поставка кабельной продукции и работы по выноске кабеля выполняются за счет 
средств и силами заказчика. Предусмотреть своевременное приобретение кабельной 
продукции. Предоставить в ООО «ЭЛС» сертификаты на используемую кабельную продукцию 
и рефлектограммы входного контроля. 

7. Во вновь построенную линию связи проложить новый кабель для последующего 
переключения на существующий. Произвести контрольные измерения после прокладки кабеля, 
рефлектограммы предоставить в ООО «ЭЛС». Вновь проложенный кабель передается 
владельцу линии связи — ПАО «ВымпелКом» без увеличения балансовой стоимости. 

8. Производство работ в местах, где проектом предусмотрен перенос линии связи, может быть 
начато только после переключения действующей линии связи.  

Работы по переключению на вновь проложенный кабель связи выполнять силами специалистов 
ООО «ЭЛС» по утвержденному ПАО «ВымпелКом» графику, с компенсацией затрат на их 
выполнение. Заявку на переключение подать в письменном виде не позднее, чем за 30 дней до 
даты планируемого переключения. 

9. Провести приемо-сдаточные мероприятия с составлением актов. Работы по приёмке, вновь 
построенной ВОЛС считаются выполненными после проведения измерений входного контроля 
после прокладки, а также после монтажа муфт, которые будут выполняться только после 
осмотра трассы вновь построенной ВОЛС, совместно с представителем ООО «ЭЛС». 

Особые условия. 

1. На рабочих чертежах в местах пересечения, сближения и параллельного прохождения 
кабеля нанести следующие надписи: «Внимание! Кабель связи ПАО «ВымпелКом». Без 
представителя ООО «ЭЛС» работы не производить. Вызов представителя по тел.: +7-920-
937-05-55, +7-920-627-05-55, +7-930-033-03-34 круглосуточно». 

2. За 3-е суток до начала производства работ, в письменном виде (opticels@gmail.com) 
вызвать представителя ООО «ЭЛС» для разбивки трассы кабельной линии связи, 
определения глубины залегания и взаиморасположения коммуникаций, составления 
документов по охранно-предупредительной работе.  

mailto:opticels@gmail.com


 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ» 
600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 16, оф. 409, ИНН: 3328474543, opticels@gmail.com 

 
3. Предоставить в ООО «ЭЛС» приказ или распоряжение руководителя организации, ведущей 

работы в охранной зоне кабеля связи, о назначении ответственного лица за производство 
работ в охранной зоне и сохранность линейно-кабельных сооружений. 

4. По окончании работ Заказчик строительства или подрядная организация обязаны в течение 
20 рабочих дней предоставить ООО «ЭЛС» комплект исполнительной документации в 
соответствии с РД 45.156-2000, 1 экземпляр в электронном виде и 2 в бумажном. 

5. При введении запретов на производство работ в охранных зонах кабельных линий связи, 
работы могут быть запрещены. 

6. Все работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством РФ. 
7. Настоящие технические условия не могут служить основанием для начала производства 

работ в охранной зоне кабеля связи, Заказчик строительства (или подрядная организация) 
обязан(а) получить письменное разрешение на производство земляных работ, согласовать 
очередность и сроки производства работ в ООО «ЭЛС». 

8. При изменении характера и места производства работ данные технические условия 
являются недействительными. 

9. В случае нарушения требований, обозначенных в данных технических условиях, будет 
выписан запрет на производство земельных работ в охранной зоне ВОЛС с расследованием 
причин нарушения в административной комиссии. 

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, юридические и физические 
лица, нарушающие работу линий и сооружений связи, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Материальный ущерб, причиненный предприятию, в введении которого находится линия связи, 
исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных 
доходов, полученных этим предприятием за период прекращения действия связи. 

Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при 
наличии разногласий в судебном порядке. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения лица виновного в нарушении 
настоящих Правил, к административной и уголовной ответственности.  

Технические условия действительны в течение одного года. 

 

 

 

С уважением, 
Генеральный директор ООО «ЭЛС»                                                                               Н.В. Орешева 
 

21 марта 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петров Андрей  +7-(920)-627-05-55 
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Приложение №1  
к ТУ 37№014-19 от 21.03.2019 

 
№ 
п/п 

Комплекс работ Основные данные и требования к выполнению работ 

1. Комплекс 
землеустрои- 
тельных 
работ 

В отношении каждого земельного участка, использованного для 
реконструкции/строительства ВОЛС, должны быть предоставлены 
следующие документы (в зависимости от формы собственности 
(частная / публичная) и   способа предоставления): 
1.1. Соглашение  об  установлении   сервитута   либо   договор 
аренды / субаренды в отношении земельного участка (лесного 
участка), заключенный с правообладателем такого участка в целях 
проведения реконструкции/строительства Объекта,  должен 
содержать прямое указание на проведение 
реконструкции/строительства Объекта и установление  охранной 
зоны линии связи, а также заключен на срок достаточный для 
легитимного проведения работ по реконструкции/строительства и 
последующей  государственной  регистрации  права   собственности 
на реконструированный Объект в соответствии с действующим 
законодательством  РФ. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ договоры 
должны быть зарегистрированы в ЕГРП. 

Соглашения об установлении сервитута / договоры аренды 
земельных участков должны соответствовать формам, 
утвержденным Заказчиком, за исключением договоров/соглашений, 
формы которых утверждены нормативными правовыми актами в 
установленном законом порядке. 

Выбор порядка оформления прав на землю и вида оформляемого 
правоустанавливающего документа на землю (договор аренды, 
соглашение об установлении сервитута, иное) должны быть 
согласованы с Заказчиком. 

1.2. Акты возврата земельных участков (лесных участков), 
арендованных на период реконструкции/строительства   Объекта. 
1.3. Соглашения/акты о возмещении убытков, причиненных 
правообладателям земельных участков в связи с использованием 
земельных участков на период реконструкции/строительства 
Объекта и ограничением прав в связи с установлением охранной 
зоны Объекта. 
1.4. Документы, подтверждающие проведение расчетов с 
правообладателями земельных участков, использованных для 
реконструкции/строительства/размещения Объекта (плата за 
сервитут, арендная плата, возмещение убытков и т.п.) - 
платежные поручения, квитанции об оплате и т.п. 
1.5. Утвержденные проекты рекультивации земельных участков 
сельскохозяйственного назначения (если земельный участок из 
категории земли сельскохозяйственного назначения). 
1.6. Утвержденные проекты освоения лесов (если земельный 
участок из категории земли лесного фонда). 2.7. Заключение о 
наличии/отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению для целей реконструкции/строительства Объекта, зон 
охраны объектов культурного наследия (получается из единого 
государственного   реестра   объектов   культурного наследия, либо 

 



государственного кадастра недвижимости, либо в органах местного 
самоуправления). 
1.7. Заключения федерального агентства по недропользованию 
(Роснедра) или его территориального органа о наличии/отсутствии 
полезных ископаемых на испрашиваемом земельном участке. 

 
1.8. Если земельный участок предоставляется !!l. 
государственной / муниципальной собственности, то для 
размещения линейных объектов и сооружений связи 
преимущественно применяется порядок, установленный 
главой V.3 Земельного Кодекса РФ «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности».  И в 
этом случае должны быть оформлены и предоставлены 
Заказчику следующие документы: 
1.8.1. В случае заключения соглашения об установлении сервитута 
с уполномоченным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления); 
- Заявление Заказчика (Генерального подрядчика, действующего от 
имени Заказчика) в исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления о заключении соглашения об 
установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории; 
- Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой схемой 
границ сервитута на кадастровом плане территории; 
1.8.2. В случае заключения соглашения об установлении сервитута 
с землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного 
участка (если находящийся в государственной или муниципальной 
собственности земельный участок предоставлен указанным лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок 
более чем один год): 
- Выписка из ЕГРП, подтверждающая действительность этих 
прав на момент заключения Соглашения об установлении 
сервитута. 
- Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования 
земельными участками; 
- Письменное согласие уполномоченного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления на 
заключение соглашения об установлении сервитута (в случае, если 
такое согласие требуется в соответствии с договором аренды либо 
договором безвозмездного пользования земельным участком); 
- Письменное согласие федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находится 
государственное или муниципальное унитарное 
предприятие/государственное или муниципальное учреждение, в 
случае, если земельный участок предоставлен указанным лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду; 
- Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории; 
- Копия уведомления о заключении соглашения об 
установлении сервитута, направленного землепользователем, 
землевладельцем,  арендатором земельного участка 



уполномоченному органу государственной власти или органу 
местного самоуправления, с отметкой о вручении; 
- Актуальные выписки из ЕГРЮЛ на землепользователей, 
арендаторов - юридических лиц; 

 
1.9. Если земельный участок предоставляется из 
государственной / муниципальной собственности по процедуре 
предварительного согласования земельного участка, то также 
должны быть оформлены и переданы следующие документы: 
1.9.1. Схема расположения земельного участка (в случае, если не 
утвержден проект межевания; 
1.9.2. Заявление Заказчика (Генерального подрядчика, 
действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в аренду; 
1.9.3. Решение органа государственной власти или органа местного 
самоуправления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в аренду; 
1.9.4. Кадастровый паспорт земельного участка; 
1.9.5. Свидетельство о государственной регистрации права 
государственной или муниципальной собственности на земельный 
участок; 
1.9.6. Заявление Заказчика (Генерального подрядчика, 
действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка в аренду; 
1.9.7. Договор аренды земельного участка; 

 
1.10. Если земельный участок предоставляется из частной 
собственности по договору с физическим или с юридическим 
лицом, то также должны быть оформлены и переданы 
следующие документы: 

 
1.10.1. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов о правах физических и/или юридических лиц 
(правообладателей) на земельный участок, предоставляемый аренду 
для реконструкции/строительства Объекта, а также актуальные 
выписки из ЕГРЮЛ на правообладателей - юридических лиц. 
1.10.2. Выписка из ЕГРП, подтверждающая действительность этих 
прав на момент заключения договора аренды/субаренды земельного 
участка для реконструкции/строительства Объекта. 
1.10.3. Копия межевого плана земельного участка и кадастровый 
паспорт земельного участка, полученный не ранее 45 дней до даты 
заключения договора аренды/субаренды земельного участка для 
реконструкции/строительства Объект. 
1.10.4. Выписка из протокола собраний землепользователей (если 
земельный участок находится в совместной собственности 
(крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.). 
1.10.5. Документ, подтверждающий согласие всех участников 
долевой собственности собственников на сделку по 
предоставлению земельного участка в аренду / субаренду (если 
земельный участок находится в долевой собственности), например, 



  доверенность на представителя от всех сособственников, участие 
всех сособственников в договоре. 
1.10.6. Копии доверенностей, выданных правообладателями 
земельных участков лицам, уполномоченных на распоряжение 
земельными участками. 
1.10.7. Необходимые согласования и технические условия 
надзорных (согласовывающих) органов, а также владельцев 
коммуникаций, в том числе федерального, областного, районного 
уровней и подтверждение выполнения ТУ, включая, но не 
ограничиваясь: акты, письма, справки, заявления, согласования, 
разрешения, постановления, нормативно-техническая и другая 
документация. 
1.10.8. Иные документы, необходимые для легитимного 
использования земельных участков для 
реконструкции/строительства ВОЛС в соответствии с 
законодательством, действующим на момент 
реконструкции/строительства ВОЛС. 

2. Комплекс 2.1. Провести инженерные, инженерно-геологические, инженерно- 
 проектно- геодезические, инженерно-экологические, инженерно- 
 изыскательских гидрометеорологические изыскания и их регистрацию в 
  работ соответствующих органах. 
  2.2. Получить необходимые разрешения и согласования в 
  соответствии с действующим законодательством Российской 
  Федерации  и  субъекта  Российской   Федерации,  на   территории 
  которого проводятся Работы, согласования, заключения и 
  технические условия от владельцев коммуникаций, зданий, 
  сооружений, государственных, надзорных и других 
  заинтересованных организаций  и  органов  субъекта  Российской 
  Федерации и органов местного самоуправления на проектирование 
  и /реконструкцию  Объекта. 
  2.3. Заключить  от  имени  Заказчика  Договоры  на  размещение  с 
  предварительньпvr письменньпvr согласованием условий 

Договоров с   Заказчиком,  а  также  обеспечить  государственную  регистрацию 
  таких договоров в Едином реестре прав на недвижимое имущество 
  и   сделок   с   ним   (ЕГРП) в  случаях, прямо предусмотренных 
  законодательством  РФ и осуществить оплату по данньпvr 

договорам   от имени Заказчика до даты подписания Сторонами Акта приемки 
  реконструированного  Объекта. 
  2.4. Разработать Проектную и техническую документацию на 
  реконструкцию  Объекта. 
  2.5. Провести экспертизу Проектной документации и результатов 
  инженерных  изысканий  и  получить  положительные экспертные 
  заключения по Проектной документации и результатам 
  инженерных  изысканий,  , и  устранить  замечания  по Проектной 
  документации и результатам инженерньпс изысканий по 
  результатам экспертиз. 
  2.6. После завершения проектных работ и выпуска рабочего 
  проекта со всеми необходимыми разрешениями и согласованиями 
  необходимо: 
  - Получить разрешение на строительство ЛКС и иных объектов 



капительного строительства (при их наличии) (ст.51 ГрК РФ); 
- уведомить Ростехнадзор о начале реконструкции ЛКС и 

иного объекта капитального строительства (сооружения 
связи) - при их наличии. 

 
2.7. Сметную документацию -для Заказчика не разрабатывать. 

 
2.8. По окончанию работ  представить: 

 
2.8.1. Инженерно-геологические: 
- технические требования и правила производства инженерно- 
геологических изысканий для обоснования проектной подготовки в 
соответствии с СПl 1-105-97. 
2.8.2 Инженерно-геодезические 
- технические требования и правила производства инженерно- 
геодезических изысканий для обоснования проектной подготовки 
строительства в соответствии с СПl 1-104-97; 
- технические требования и правила производства съемки 
подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 
изысканиях для строительства в соответствии с СПl 1-104-97 ч.II. 
2.8.3. Инженерно-экологические: 
- технические требования и правила производства инженерно- 
экологических изысканий для строительства в   соответствии   с СПl 
1-102-97. 
2.8.4. Инженерно-гидрометеорологические: 
- технические требования и правила производства инженерно- 
гидрометеорологических изысканий для строительства в 
соответствии с СПl 1-103-97. 
14.8.5. Экспертиза инженерных изысканий. 
2.8.6. Заключения: 
- о наличии или отсутствии полезных ископаемых; 
- о наличии памятников культурного наследия. 
2.8.7. Заключения органа МинЧС, Министерства природных 
ресурсов Комитета по архитектуре и градостроительству и пр. 
2.8.8. Проектную и рабочую документацию (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008): 
Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Проект полосы отвода. 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения. 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта - не разрабатывается в 
случае, если эти объекты существующие, о чем указывается в 
Разделе 1. 
Раздел 5. Проект организации реконструкции. 
Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей   среды. 
Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Раздел 9 Смета на реконструкцию (разрабатывается при наличии 
требования экспертизы). 
3.8.9. Основные чертежи проектной документации (в соответствии 
с ГОСТ 21.17-03-2000): 
- ситуационный план трассы; 



  - генеральный план трассы на топографической основе в 
населенных пунктах и вне населенных п у н к т о в ; 

- уличные чертежи кабельной канализации, необходимые 
разрезы и сечения со схемами прокладки кабеля; 

- чертежи прокладки кабеля по мостам, опорам линий 
электропередач, устройство переходов через автомобильные и 
железные дороги и другие преграды; 

- чертежи, схемы, профили пересечения трассы с 
подземными коммуникациями; 

- чертежи плана размещения оборудования в зданиях и 
сооружениях, необходимые разрезы со схематическим 
изображением линий прокладки кабелей и заземляющих 
проводников; 

- чертежи плана размещения оборудования в стойках 
- чертежи конструктивных решений по размещению 

запасов кабеля, креплению муфт и другого о б о р у д о в а н и я ; 
- схемы организации связи - распределения волокон в 

муфтах и кроссовом оборудовании. 
2. 8.10. Экспертное заключение экспертизы. 
2.8.11. Разрешение   на   строительство ЛКС и   иных    объектов 
капительного строительства (при их наличии) (ст.51 ГрК РФ); 
2.8.12. Договоры на размещение по всем участкам, где воле 
размещается на Объектах инфраструктуры с документами, 
подтверждающими государственную регистрацию в ЕГРП 
указанных договоров и/или обременений, возникающих на 
основании таких Договоров (если применимо), а также 
документы, подтверждающие оплату по таким договорам и акты 
доступа/акты приема-передачи имущества (если применимо). 

3. Комплекс 
строительно- 

3.1. В качестве технологии строительства альтернативного участка 
ВОЛС использовать технологию, указанную в данных технических 

 монтажных 
 работ 3.2. В качестве основных технологий строительства предусмотреть 
  прокладку оптического кабеля: 
   - в грунт. 
  3.3. Использовать для   строительства альтернативного участка 
  волоконно-оптический кабель марки, типа и емкости, указанный в 
  в данных технических условиях. 
  Использование ВОК другой марки, типа, емкости, производителя 
  согласовать с Заказчиком дополнительно. 
  3.4.  Тип оптического волокна в ВОК на альтернативном участке 
  должны   соответствовать   типу   волокна   в   основном   ВОК (ранее 
  проложенном). 
  Использование ВОК с волокнами другого типа согласовать с 
  заказчиком дополнительно. 
  3.19. Применяемое при строительстве оборудование и материалы 
  должны соответствовать требованиям Заказчика,  технических 
  регламентов или технических условий,  утвержденных в 
  установленном порядке,  иметь сертификаты и декларации 
  соответствия. 



  3.20. По окончании работ предоставить Заказчику исполнительную 
документацию на законченный строительством Объект, выполненную 
в соответствии с российским законодательством. 
3.21. Подготовить Технический план ЛКС ВОЛС в соответствии с 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 
2011 г. №693 "Об утверждении формы технического плана сооружения 
и требований к его подготовке". 
3.22. Получить Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 
ГрК РФ). 

4. Комплекс работ 
по изменению 
границ 
охранной зоны, 
учету сведений 
об охранной 
зоне объекта в 
гкн и услуги по 
государственно 
й регистрации 
права 
собственности 

4.1. Обеспечить кадастровый учет (внести изменения в ГКН) ЛКС 
ВОЛС, являющиеся   объектами   недвижимости и получить 
кадастровые паспорта Объекта, в соответствии с ФЗ РФ от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом 
Минюста РФ от 18 февраля 2008 г. №32 «Об утверждении форм 
кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, помещения, земельного участка» и т.п. 
 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности    
Заказчика (внести изменения) на ЛКС ВОЛС, являющиеся объектами 
недвижимости как на сложную вещь в соответствии с Положением об 
особенностях государственной регистрации права собственности и 
других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. №68, и 
получить свидетельства о государственной регистрации права 
собственности (внести изменения) на ЛКС ВОЛС (в  бумажном и 
электронном виде). 
 
4.3. Внести сведения об охранной зоне Объекта в ГКН в объеме и 
порядке, установленном ст. 10 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О Государственном  кадастре недвижимости»,  п.4  Правил  
направления  органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения  сведений  в 
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный  в  области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра 
недвижимости, а также требования к формату таких документов в 
электронной форме, утв. Постановлением Правительства РФ от 
03.02.2014 г. № 71, п. 14 Порядка ведения государственного кадастра 
недвижимости, утв. Приказом Минэкономразвития  от 04.02.2010 г. 
№42, в том числе: 

- подготовить карту (план) / подготовка предусмотренного 
законодательством РФ документа, содержащего текстовое и 
графическое описание местоположения границ охранной зоны 
Объекта, а также перечень координат характерных точек границ 
охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра объектов недвижимости. 

- передать карты (плана) границы охранной зоны в 
государственный фонд данных землеустройства с предоставлением 
Заказчику подтверждающей документации (отметка на карте (плане) 
либо справка, подтверждающая   передачу). 

- обеспечить издание Акта (Постановления) органа 



 
 

государственной местного  
установлении   и  утверждении 
сооружений связи. 

из
 

границы   охранной   зоны   линий и 

ГКН,  внесение 
в   ГКН   либо по   согласованию с  

Заказчиком, кадастровый план территорий. 
4.4. По окончанию работ и услуг п р е д о с т а в и т ь : 

Кадастровый (е) паспорт(а) ЛКС. 
Свидетельство(а) о государственной регистрации 

права собственности Заказчика на ЛКС. 
Акт уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти или местного самоуправления об 
установлении охранной зоны Объекта и утнегж.п:ении се 
гранип. 

Карта (план) границ охранной зоны Объекта. 

Документы, подтверждающие учет сведений об охранной зоне 
в ГКН (выписки из ГКН). 











 

0133200001719000001/27-ППТ-ИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

 
 

Технический отчет   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технический отчёт  

по инженерным изысканиям 
 



0133200001719000001/27-ППТ-ИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИВАНОВОДОРПРОЕКТ" 

 
 

 
Содержание тома Сод т 

 
Содержание тома 

 
 

 
 
 
  

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.) 

 Текстовая часть 100 

0133200001719000001/27-ППР Программа производства работ по инженерно-
геодезическим изысканиям 101 

0133200001719000001/27-ПЗ Пояснительная записка по инженерно-геодезическим 
изысканиям 104 

 Свидетельство «Саморегулируемая организация» 110 

 Свидетельство о поверке 112 

 Сертификат соответствия программного обеспечения 113 

 Техническое задание 114 

0133200001719000001/27-ИИ Ведомость коммуникаций 122 

 Графическая часть 123 

0133200001719000001/27-ИИ План трассы 124 

0133200001719000001/27-ИИ Топографический план участка  125 

0133200001719000001/27-ИИ Продольный профиль 132 
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1. Общие сведения 

 
Настоящая программа составлена отделом изысканий ООО «Ивановодорпроект» на 

основании технического задания. 
Название объекта: Строительство автомобильной дороги Аэропорт «Южный» - ул. 

Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный обход г.Иваново). Задачей 
инженерно-геодезических изысканий является получение топографо-геодезических материалов и 
данных о ситуации и рельефе местности, всех инженерных сооружений, воздушных линий и 
других объектах, необходимых для комплексной оценки территории и эксплуатации объекта. 

Техническая характеристика проектируемого сооружения приводится в задании на 
разработку рабочего проекта. 

На основании технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
будут выполнены следующие виды и объемы работ: (табл.1) 

 
Состав и объем работ 

                                           Таблица 1 
 

№     
п/п 

Наименование 
видов работ 

Единица 
измерения 

Объем работ 
заданный фактический 

1 
Топографический план 

участка 
М 1:500 

га 48.5 48.5 

 
Работы выполняются ООО «Ивановодорпроект» в марте 2019 г. 

 
2. Оценка изученности территории 

 
Перед производством работ будет произведен сбор данных топографо-геодезической 

изученности и материалов изысканий прошлых лет. В качестве исходных материалов будет 
использоваться:  

- выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках; 
- картографический материал М 1:10 000; 
- каталоги и абрисы пунктов ОМС. 

 
3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

 
Участок инженерно-геодезических изысканий расположен на территории Ивановского 

района Ивановской области. В географическом положении участок расположен в южной части 
Ивановской области.  

Район проведения работ относится, согласно СНИП 2.05.02-85 (приложение 1), к II 
дорожно-климатической зоне с умеренными климатическими условиями для дорожного 
строительства. 

Климат в Ивановской области умеренно-континентальный, с довольно продолжительной 
холодной снежной зимой и относительно жарким летом. Территория области находится под 
воздействием воздушных масс Атлантического и Арктического бассейнов. Циклоническая 
деятельность преобладает в течение большей части года. Вторжение холодных воздушных масс из 
полярного бассейна вызывает резкое падение температуры зимой, а весной и осенью – заморозки. 
Отмечается некоторая разница в климате между крайней юго-западной и восточной частями 
республики, что объясняется протяженностью её территории с запада на восток. 
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Среднегодовая температура воздуха +2,1 0С на востоке и 3,3 0С на юго-западе республики. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя многолетняя температура -13,0 0С. 
Средняя многолетняя температура июля +19,0 0С. Абсолютный минимум составляет – 48,0 0С, 
абсолютный максимум + 38,0 0С. Продолжительность наиболее теплого времени года с 
температурой воздуха свыше +10,0 0С в среднем составляет 123-128 дней. Средняя 
продолжительность безморозного периода составляет 117-130 дней. Устойчивые морозы 
наступают с 9-14 ноября и продолжаются в среднем до 18-25 марта. В течение всей зимы 
наблюдаются оттепели различной продолжительности. 

Территория области относится к зоне неустойчивого увлажнения: отмечаются годы и 
сезоны с достаточным, иногда с избыточным увлажнением, а иногда и засушливые. 
Среднегодовое количество осадков изменяется от 450 до550 мм, повышаясь с юга на север. 
Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое время года (апрель-октябрь) и 
составляет 387 мм (70%), наименьшая – зимой. 

Снежный покров образуется преимущественно 15-25 ноября. Продолжительность периода с 
устойчивым снежным покровом 140-150 дней. Средняя многолетняя высота снежного покрова 50-
70 см. глубина промерзания почвы достигает максимума в марте и составляет 90-125 см, в 
малоснежные зимы увеличивается до 150 см. 

Ветры переменных направлений, с некоторым преобладанием южных и юго-западных, 
летом часты северные и северо-западные ветры. Средняя скорость ветра 3,0 – 5,0 м/с. Сильные 
ветры 15,0 – 20,0 м/с характерны для зимы. 

 
4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

 
Инженерно-геодезические изыскания на участке работ будут выполняться поэтапно: 
I этап подготовительный - оформление сметно-договорной документации, получение 

исходных данных, составление программы. 
II этап – полевые работы: рекогносцировка местности, отыскание исходных пунктов ОМС, 

создание планово-высотного съемочного обоснования, топографическая съемка масштаба 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5 метра, уточнение местоположения подземных коммуникаций и их 
согласование с эксплуатирующими организациями. 

III этап – камеральная обработка результатов измерений, составление плана масштаба 
1:500, оформление технического отчета. 

Плановая геодезическая сеть будет опираться на опорные межевые знаки № 44,45,81,82 
с координатами соответственно: 
ОМЗ 44    - Х=300180.182      Y=213795.655; 
ОМЗ 45    - Х=300029.231      Y=213985.859; 
ОМЗ 81    - Х=301601.352      Y=213743.215; 
ОМЗ 82    - Х=301674.814      Y=213157.336; 
Система координат – МСК 37. 
Углы и линии в теодолитном ходе будут измерены электронным тахеометром Sokkia СХ-

106 №FG0320. Плановая сеть будет уравнена в программе CREDO DAT. 
Высотная геодезическая сеть будет опираться на опорныЕ межеве знаки № 44,45,81,82 с 

отметками: 
ОМЗ 44      - H=129.12; 
ОМЗ 45      - H=129.30; 
ОМЗ 81      - H=129.27; 
ОМЗ 82      - H=131.13;  
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Высотная геодезическая сеть будет уравнена в CREDO DAT. Измерения будут выполнены 

методом тригонометрического нивелирования с использованием электронного тахеометра Sokkia 
СХ №FG0320.  
 

5. Контроль качества и приёмка работ 
 

Контроль работ будет осуществлен начальником отдела изысканий визуальным сличений 
плана с местностью, проверкой полноты и достоверности, контрольными промерами, а также 
камеральной приёмкой результатов изысканий. 
 

6. Используемые нормативные документы 
 

Топографо-геодезические работы будут выполнены в соответствии с требованиями 
технического задания и нормативно-технических документов: 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1186.04 - 2011-3702578694 – И – 
003 от 21 июля 2016г. (выдано НП «Центризыскания») 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». М., Стандартинформ. 2010. 

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

-  СП 126.13330.2017 «СНиП 3-01.03-84 Геодезические работы в строительстве».  
- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ». 
- Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
- ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500. 
 

 
 

Составил:                                                                                                                     М.В.Гойс 
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1 Общие сведения 
 

Название объекта: Строительство автомобильной дороги Аэропорт «Южный»-
ул.Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (западный обход г. Иваново).  

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Ивановодорпроект» с целью 
получения необходимых топографических материалов, обеспечивающих разработку технически 
правильных и экономически наиболее целесообразных решений, определения пространственного 
положения коммуникаций. 

Основанием для выполнения топографо-геодезических работ является договор № 
0133200001719000001/27 с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской 
области. 

Комплекс полевых и камеральных работ выполнен в марте-апреле 2019г. отрядом 
изыскателей в составе: инженера Гойс М.В., инженера Чугреева А. В., инженера Крестова А.Е. 
Создано планово-высотное обоснование: проложен один разомкнутый теодолитный ход, один 
ход тригонометрического нивелирования, выполнена топографическая съёмка масштаба 1:500 с 
сечением рельефа через 0.5м с согласованием местоположения подземных коммуникаций в 
эксплуатирующих организациях.  

Система координат: МСК -37. 
Система высот: Балтийская . 
Общая площадь топографической съёмки на участке проектируемой дороги составила 48,5 

га. 
Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями технического 

задания и нормативно-технических документов: 
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №1186.04 - 2011-3702578694 – И 
– 003 от 21 июля 2016г. (выдано НП «Центризыскания») 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации». М., Стандартинформ. 2010. 

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

-  СП 126.13330.2017 «СНиП 3-01.03-84 Геодезические работы в строительстве».  
- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ». 
- Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
- ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500. 
           Геодезический прибор, применявшийся при выполнении топографо-геодезических 

работ, исследован центром испытаний и поверки средств измерений «Навгеотех-диагностика» и 
признан годным к работам по созданию съемочного обоснования и производству 
топографических съемок. Сведения о приборе и данные об его метрологической аттестации 
помещены в текстовом приложении. 
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Пояснительная записка ПЗ  

2. Краткая физико-географическая характеристика района 
 

Участок инженерно-геодезических изысканий расположен на территории Ивановского 
района Ивановской области. В географическом положении участок расположен в южной части 
Ивановской области.  

Начальная точка трассы (НТТ) соответствует км 1+910 существующей автомобильной 
дороги «Автомобильная дорога в аэропорт» далее по существующей грунтовой дороге в сторону 
СНТ «Надежда», затем по территории Ивановского муниципального района вдоль земельных 
участков с кадастровыми номерами 37:05:031601:1193, 37:05:031601:1200, 37:05:031601:397, 
37:05:031601:396, 37:05:031301:394, далее по территории городского округа Иваново вдоль 
земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:040927:459, 37:24:040927:16 с выходом на 
ул. Станкостроителей в районе съезда на полигон ТБО (КТТ-конечная точка трассы). 

 
Район проведения работ относится, согласно СНИП 2.05.02-85 (приложение 1), к II 

дорожно-климатической зоне с умеренными климатическими условиями для дорожного 
строительства. 

Климат в Ивановской области умеренно-континентальный, с довольно продолжительной 
холодной снежной зимой и относительно жарким летом. Территория области находится под 
воздействием воздушных масс Атлантического и Арктического бассейнов. Циклоническая 
деятельность преобладает в течение большей части года. Вторжение холодных воздушных масс 
из полярного бассейна вызывает резкое падение температуры зимой, а весной и осенью – 
заморозки. Отмечается некоторая разница в климате между крайней юго-западной и восточной 
частями республики, что объясняется протяженностью её территории с запада на восток. 

Среднегодовая температура воздуха +2,1 0С на востоке и 3,3 0С на юго-западе 
республики. Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя многолетняя 
температура -13,0 0С. Средняя многолетняя температура июля +19,0 0С. Абсолютный минимум 
составляет – 48,0 0С, абсолютный максимум + 38,0 0С. Продолжительность наиболее теплого 
времени года с температурой воздуха свыше +10,0 0С в среднем составляет 123-128 дней. 
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 117-130 дней. Устойчивые морозы 
наступают с 9-14 ноября и продолжаются в среднем до 18-25 марта. В течение всей зимы 
наблюдаются оттепели различной продолжительности. 

Территория области относится к зоне неустойчивого увлажнения: отмечаются годы и 
сезоны с достаточным, иногда с избыточным увлажнением, а иногда и засушливые. 
Среднегодовое количество осадков изменяется от 450 до550 мм, повышаясь с юга на север. 
Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое время года (апрель-октябрь) и 
составляет 387 мм (70%), наименьшая – зимой. 

Снежный покров образуется преимущественно 15-25 ноября. Продолжительность периода 
с устойчивым снежным покровом 140-150 дней. Средняя многолетняя высота снежного покрова 
50-70 см. глубина промерзания почвы достигает максимума в марте и составляет 90-125 см, в 
малоснежные зимы увеличивается до 150 см. 

Ветры переменных направлений, с некоторым преобладанием южных и юго-западных, 
летом часты северные и северо-западные ветры. Средняя скорость ветра 3,0 – 5,0 м/с. Сильные 
ветры 15,0 – 20,0 м/с характерны для зимы. 

Рельеф слабоволнистый, с равномерным понижением и повышением. Отметки 
поверхности земли колеблются в пределах от 122.30 м до 131.82 м. 
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3. Топографо-геодезическая изученность района 
 

До начала полевых работ на объекте был произведен сбор данных топографо-
геодезической изученности и материалов изысканий прошлых лет. В качестве исходных 
материалов использовалось: 

- выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках; 
- космофотосъёмки Яндекс; 
- каталоги координат и абрисы пунктов ОМС. 
 

4. Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических 
изысканий 

 
Инженерно-геодезические изыскания на участке работ выполнялись поэтапно: 
 
I этап подготовительный - оформление сметно-договорной документации, получение 

исходных данных, составление программы. 
II этап – полевые работы: рекогносцировка местности, отыскание исходных пунктов ОМС, 

создание планово-высотного съемочного обоснования, топографическая съемка масштаба 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5 метра, уточнение местоположения подземных коммуникаций и их 
согласование с эксплуатирующими организациями. 

III этап – камеральная обработка результатов измерений, составление плана масштаба 
1:500, оформление технического отчета. 

Плановая геодезическая сеть состоит из одного разомкнутого теодолитного хода. Сеть 
опираться на опорные межевые знаки № 44,45,81,82 с координатами соответственно: 

ОМЗ 44    - Х=300180.182      Y=213795.655; 
ОМЗ 45    - Х=300029.231      Y=213985.859; 
ОМЗ 81    - Х=301601.352      Y=213743.215; 
ОМЗ 82    - Х=301674.814      Y=213157.336; 
Угловые и линейные измерения выполнены электронным тахеометром Sokki CX 106 

прошедшим метрологический контроль. При проложении теодолитного хода угловые измерения 
выполнялись одним приёмом со смещением лимба в пределах 5°, линейные промеры – туда и 
обратно. В обработку брали средние значения углов и линий. Система координат – МСК 37. 
Плановая геодезическая сеть уравнена в программе CREDO DAT, при этом фактические угловые 
невязки не превышают допустимые. Характеристика планового съёмочного обоснования 
приведена в приложении к пояснительной записке. 

Высотная геодезическая сеть состоит из одного замкнутого хода технического 
нивелирования, выполненная методом тригонометрического нивелирования с использованием 
электронного тахеометра Sokkia СХ-106 №FG0320. Сеть опирается на ОМЗ 44,45,81,82 с 
отметками: 

ОМЗ 44      - H=129.12; 
ОМЗ 45      - H=129.30; 
ОМЗ 81      - H=129.27; 
ОМЗ 82      - H=131.13;  
 
Система высот – Балтийская 1977 года. Высотная геодезическая сеть уравнена в 

программе CREDO DAT.  
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Допустимая невязка определена по формуле: 
50 √L, где L - длина хода в км. 

Техническая характеристика высотного съемочного обоснования 

№ 
п/п 

Наименование 
хода 

Длина 
хода, 

км 

Невязки в ходах, мм 
Примечание 

полученные допустимые 

1 Ход №1 3.4974 88.21 93.50  

 
Одновременно с построением планово-высотной съёмочной геодезической сети была 

выполнена тахеометрическая съёмка местности (ситуации и рельефа) и подземных 
коммуникаций в М 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5м. При производстве тахеометрической 
съёмки были установлены 4 репера (см. в текстовом приложении ведомость реперов). 

Данные результатов измерений были зарегистрированы на электронный накопитель 
памяти тахеометра. Топографический план участка был вычерчен в программе Робур топоматик 
с созданием ЦММ и оформлен в ZWCAD. Ситуация и рельеф на планах вычерчены в 
соответствии с «Правилами начертания условных знаков для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», Москва, «Недра» 1981. 

Наличие и правильность нанесения на план подземных коммуникаций согласованы с 
эксплуатирующими их организациями, о чем составлена ведомость согласований. 
 

5. Сведения о проведении внутреннего контроля и приёмки работ 
 

Контроль работ осуществлен начальником отдела изысканий визуальным сличений плана 
с местностью, проверкой полноты и достоверности, контрольными промерами, а также 
камеральной приёмкой результатов изысканий. Предельные погрешности во взаимном 
положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), 
расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не превышают 0,4 мм в масштабе плана. 
 Выявленные недостатки исправлены в процессе доработки. Акт приёмки завершенных 
топографо-геодезических работ прилагается. 

 
 

6. Заключение 
 
Материалы инженерно-геодезических изысканий, полученные в результате полевых и 

камеральных работ, соответствуют требованиям нормативно-технических документов. 
 
 
Составил: 

 
 
 

 
            
 
           М.В.Гойс 
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Текстовая часть ТЧ  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 300105,06 213456,17

64,97 11,56 ЮЗ:67°3'50"
ВУ1 0+64.97 0 3°3'33" 2000,00 0,00 0,00 53,41 53,41 106,79 106,79 0,71 0,03 0+11.56 0+11.56 1+18.35 1+18.35 300079,74 213396,33

532,08 252,03 ЮЗ:70°7'23"
ВУ2 5+97.02 0 92°19'13" 180,00 70,00 135,00 226,64 255,93 392,53 187,53 77,94 90,04 3+70.38 4+40.38 6+27.91 7+62.91 299898,83 212895,96

408,52 0,36 СЗ:17°33'24"
ВУ3 9+15.50 0 10°22'45" 1100,00 105,00 100,00 152,23 150,15 301,77 96,77 4,97 0,61 7+63.27 8+68.27 9+65.04 10+65.04 300288,32 212772,73

303,49 0,02 СЗ:7°10'38"
ВУ4 12+18.37 1 38°24'19" 310,00 90,00 90,00 153,32 153,32 297,79 117,79 19,42 8,84 10+65.06 11+55.06 12+72.85 13+62.85 300589,43 212734,81

402,61 3,76 СЗ:45°34'58"
ВУ5 16+12.14 1 42°59'6" 470,00 120,00 120,00 245,54 245,54 472,61 232,61 36,49 18,47 13+66.61 14+86.61 17+19.22 18+39.22 300871,21 212447,24

376,63 0,00 СЗ:2°35'52"
ВУ6 19+70.31 1 1°47'52" 8355,00 0,00 0,00 131,09 131,09 262,15 262,15 1,03 0,02 18+39.22 18+39.22 21+01.37 21+01.37 301247,45 212430,17

260,50 0,01 СЗ:0°48'0"
ВУ7 22+30.78 2 22°24'17" 400,00 100,00 100,00 129,40 129,40 256,42 56,42 8,83 2,38 21+01.38 22+01.38 22+57.80 23+57.80 301507,92 212426,53

225,18 95,78 СВ:21°36'18"
КТ 24+53.57 2 0°0'0" 301717,28 212509,44

Длина прямой, м Румб Координаты, м№ Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние между ВУ, м
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